
• РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Тест конденсера на герметичность

Сырье и комплектующие проходят 
контроль качества на начальном этапе 
и в процессе производства. 

100% продукции проходит выходной 
контроль для подтверждения 
герметичности, геометрических 
параметров и товарного вида.

Конденсоры MILES проходят 
специальное испытание для проверки 
герметичности с помощью особенного 
стенда с высокой точностью измерений.

Для проверки герметичности 
используется гелий, т. к. именно его 
применение позволяет максимально 
точно определить наличие утечки.

Тест радиатора на герметичность

У моделей радиаторов 
с пластиковыми 
бачками, пластик 
усилен нейлоном, 
что повышает 
устойчивость бачков 
к воздействию высоких 
и низких температур

Прокладки, 
используемые при 
производстве 
радиаторов MILES, 
выполнены из 
материала EPDM

Алюминиевая трубка 
с внутренним 
антикоррозийным 
покрытием

В радиаторах MILES 
используется 
гофрированная 
алюминиевая лента 
с перфорацией высотой 
5 мм и 8 мм, позволяет 
получить в конструкции 
радиатора оптимальное 
количество лент 
и трубок для обеспечения 
эффективного 
теплообмена

Опорные пластины 
радиаторов 
выполнены из 
алюминиевых листов 
толщиной 1,5 мм, 
1,8 мм или 2,0 мм, 
что обеспечивает 
устойчивость 
к механическим 
нагрузкам

В конструкции конденсеров 
используются трубки со множеством 
внутренних каналов. Такая конструкция 
позволяет улучшить процесс 
теплообмена.

Программа запасных частей MILES для систем охлаждения и отопления представлена радиаторами 
охлаждения, радиаторами отопителя и радиаторами кондиционера (конденсорами) для популярных 
автомобилей. Продукция MILES обеспечивает эффективный теплообмен, обладает стойкостью к внешним 
воздействиям в процессе эксплуатации автомобиля, долгим сроком службы.

В ассортименте представлены алюминиевые трубчато-ленточные несборные (паяные) радиаторы 
и алюминиевые трубчато-пластинчатые сборные.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН, СТОЙКОСТЬ 
К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ


